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 16394  16394 Popis:

      • Kola série PAL a PAH s kluzným ložiskem:

• Z polyamidu 6 s kluzným ložiskem

• Polyamid 6 dokáže absorbovat a odvádět vlhkost

Vlastnosti:

• Vysoká chemická odolnost

• Vysoká nosnost

• Odolnost proti zlomení při vysokém zatížení

• Dlouhá životnost

• Lehký chod na hladkých podkladech

• Nízký valivý odpor

• (Staré označení: PO)           

Rozmanité 
varianty

Pevné a 
hladké/
rovné 

Měkké a 
choulostivé

   

Samostatná kola Průměr kola
mm 

Šířka kola
mm 

Průměr otvoru pro 
osu mm 

Délka náboje
mm 

Nosnost
kg 

 PAL-040-33-35-G10  
Id. č.: 0022584 

 40    33    10    35    80   

 PAL-045-19-22-G10  
Id. č.: 0022687 

 45    19    10    22    70   

 PAL-050-17-20-G10  
Id. č.: 0022587 

 50    17    10    20    140   

 PAL-050-19-22-G10  
Id. č.: 0022586 

 50    19    10    22    50   

 PAL-050-25-28-G10  
Id. č.: 0022588 

 50    25    10    28    150   

 PAL-060-20-22-G10  
Id. č.: 0024802 

 60    20    10    22    110   

 PAL-060-20-25-G10  
Id. č.: 0031965 

 60    20    10    25    150   

 PAL-075-24-28-G12  
Id. č.: 0022590 

 75    24    12    28    150   

 PAH-080-33-35-G12  
Id. č.: 0037728 

 80    33    12    35    500   

 PAH-080-33-35-G20  
Id. č.: 0022591 

 80    33    20    35    500   

 PAL-100-35-44-G20  
Id. č.: 0036654 

 100    35    20    44    150   

 PAH-100-40-48-G15  
Id. č.: 0022595 

 100    40    15    48    500   

 PAH-100-50-60-G15  
Id. č.: 0022600 

 100    50    15    60    600   

 PAL-125-38-40-G20  
Id. č.: 0022623 

 125    38    20    40    300   

 PAL-125-40-48-G15  
Id. č.: 0022620 

 125    40    15    48    250   

 PAL-125-40-44-G15  
Id. č.: 0022628 

 125    40    15    44    300   
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